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I det rektangulära fältet under profetens fötter kan man skönja övermålade bokstäver som bildar 

namnet Abraham. Konstnären har valt att flytta ned namnskylten i växtslingan under figuren. 

Konservator Rebeca Kettunen arbetar med vax på terazzogolvet i koret. Vaxet ska skydda ytan 

och få de figurativa partierna i golvet att framträda tydligare. Foto förf.
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Två altartavlor konserverades

I kyrkan finns två altartavlor. På högaltaret står det medeltida altarskåpet från -

talet. Det ställdes undan på -talet i samband med att församlingen köpte in en ny 

altartavla av sandsten. Det medeltida altarskåpet återfanns i dåligt skick på korvinden 

 och reparerades och förnyades i samband med den stora restaureringen, varefter 

det åter placerades på högaltaret. Altarskåpets centralmotiv är Treenigheten omgiven 

av apostlar, och figurerna nymålades helt på väv med det medeltida måleriet som före-

bild. Enligt uppgifter i Riksantikvarieämbetets arkiv, nedskrivna av Wilhelm Petters-

son, skall originalmåleriet finnas kvar under den påklistrade väven. Sandstensaltar-

tavlan inskaffades under slutet på -talet. En inskription uppger att uppsatsen 

målades  och den måste därför ha skulpterats tidigare, dock före , eftersom 

Karl XI:s namnschiffer är skulpterat på den. Vid den stora restaureringen ställdes altar-

tavlan undan på ett nyordnat altare i tornrummet och där står den kvar än idag.

Vid den senaste restaureringen konserverades båda altarprydnaderna. Altar-

tavlan av sandsten rengjordes från smuts och gammal fernissa. Färg som flagade 

Fernissa har runnit på ängelns ansikte och åldrat fult. Konservatorn tvättade bort lacken som till-

kommit som skydd för måleriet på sandstensaltartavlan på 1960-talet. Foto förf.
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fästes mot underlaget. Bakgrunden bakom figurerna Moses och Aron skulle åter-

ställas i samma skick som vid restaureringen  – . Fotografier från tiden var 

svartvita och tagna på avstånd, vilket gjorde det svårt att avgöra om den mörka 

bakgrunden bakom figurerna var samma gråsvarta färg som idag eller om det var 

en skugga. Bakgrunden rengjordes och retuscherades något men behölls gråsvart. 

Kraftiga rinningar av fernissa missprydde skulpturerna. Fernissan som tillkommit 

vid en konservering på -talet avlägsnades. Det medeltida altarskåpet av trä ren-

gjordes och en del limning av färgflagor utfördes.

Textilförvaring förbättrades

Textilierna i sakristian var inklämda i ett skåp tillkommet vid nyinredningen av 

sakristian vid förra sekelskiftet. Sakristian byggdes under första hälften av -

talet men omgestaltades vid sekelskiftet . Man målade då vägg- och valvmål-

ningar samt satte upp en bröstpanel längs väggarna. Dessutom tog man upp ett 

fyrpassfönster i den norra väggen. Denna inredning hör samman med kyrkans 

Till vänster i bilden syns de nya textil- och förvaringsskåpen i sakristian. 

Det äldre skåpet till höger står kvar på sin ursprungliga plats. Foto förf.
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övriga interiör och har ett stort kulturhistoriskt värde som en del av den omdaning 

av kyrkorummet som skedde då. Det befintliga textilskåpet hade vid något senare 

tillfälle byggts på bakåt för att öka utrymmet. Trots denna förbättring var skåpet 

inte lämpligt som förvaring för kyrkans stora mängd textilier. Flera förslag på nyin-

redning diskuterades och till slut bestämdes att en helt ny skåpenhet skulle byggas 

längs med den södra väggen i rummet. På så sätt fick man möjlighet att utöka voly-

men och samtidigt spara inredningen i rummet. Det äldre textilskåpet fick stå kvar 

på sin ursprungliga plats men påbyggnaden bakåt togs bort.

Knäfall och kamingaller 

I kyrkorummet stod två kamingaller undanställda. Dessa skyddade ursprungligen två 

kaminer som var placerade i kyrkans sydöstra och nordvästra hörn och utgjorde kyrkans 

första värmesystem. Kaminerna togs bort när centralvärme installerades i kyrkan . 

Vid restaureringen bestämdes att kamingallren skulle ställas tillbaka på den plats där de 

stått från början. De kläddes med ofärgat linnetyg för att kunna fungera som avgräns-

ningar för förrådsutrymmen. I samband att man åtgärdade gallren kläddes även knäfal-

let vid altarskranket om. Till knäfallet valdes ett rött tyg som ersatte ett blått ylletyg.

Undanlagda fotogenlampor återfördes till kyrkorummet för att komplettera den nygotiska inred-

ningen och samtidigt förbättra belysningen i kyrkorummet. Foto förf.
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Ljusredskap

Vid Häggs restaurering tillverkades fotogenlampor och ljusredskap till kyrkorum-

met som gick i samma nygotiska stil som den övriga inredningen. Dessa har med 

tiden tagits ned och lagts undan eller gjorts om till ljushållare. Vid den senaste res-

taureringen renoverades alla undanlagda fotogenlampor. Ljusredskapen placerades 

så som de suttit från början så långt det var möjligt men vissa ändringar var nöd-

vändiga eftersom samlingen inte var komplett. De fotogenlampor som hamnade på 

ursprungliga platser var tre dubbla lampetter i långhuset; en på västra väggen (vid 

kamingallret) och två på södra väggen samt en enkel lampett på var sida om varje 

pelare. I koret hängdes tre enkla och i tornbågen två dubbla tillbaka på bevarade 

krokar. Avvikelserna bestod i att ljuslampetterna på den norra väggen behölls. De 

sitter visserligen på originalplats men fotogenlamporna har ändrats till ljushållare i 

senare tid. Ett antal enkla fotogenlampor i kor och tornrum saknas också.

Glasfönster

I långhus, kor och sakristia sitter målade glasfönster i öppningarna. Alla glasmål-

ningar tillkom vid restaureringen , förutom i det norra och i delar av de östra 

korfönstren, vilka är medeltida. Byggnadshyttan reparerade samtliga skador på 

glasfönstren. Ett tillfälligt glasmästeri upprättades i en bod utanför kyrkan. Arbetet 

bestod i att laga eller byta ut trasigt glas. N. P. Ringströms Glas AB i Stockholm leve-

rerade material av rätt kulör och kvalité. Nytt glas användes när det gamla inte gick 

att rädda. Det nya glaset stämde inte exakt med det gamla men valdes så likt origi-

nalet som möjligt. Gammalt sprucket glas kunde i vissa fall återanvändas i mindre 

partier, och glasbitar med handmålad dekor som spruckit kunde i flera fall behål-

las genom att de fästes på en ofärgad glasskiva. I vissa fall måste de nymålas vilket 

utfördes av Ringströms. Blyspröjsarna var av på många ställen och löddes ihop för 

att öka stabiliteten och hålla glasen på plats. I alla fönster utom i koret monterades 

skyddsglas utanför glasmålningarna. De medeltida glasmålningarna var i gott skick 

eftersom de restaurerades i mitten på -talet och inga åtgärder gjordes.

Relikgömma

Inga större komplikationer tillkom under restaureringen men en del överraskningar 

dök upp. I närkontakt med måleriet fann konservatorerna små oväntade tillägg som 

en kanin i grönskan och en lastbil farande i en stad. Dessa skämtteckningar syns 

inte nere från golvet utan är målarens dolda hälsningar till invigda.
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I altaret finns en relikgömma som murats igen på -talet. Vid restaureringen 

byttes lagningar av cement ut och gömman öppnades. Där i fanns en cigarrask 

från -talet. Den innehöll en linneklut med aska i och en tygbit med stoft samt 

benbitar. På dessa var pergamentlappar fastsatta med texter på latin från -talet. 

Texterna uppger att relikerna är fragment av Kristi krubba och ben av menlösa barn 

från barnamorden i Betlehem.

När stenen var tillbakasatt och gömman murats igen återstod endast den stora 

invigningen med biskop, gäster och församlingsbor. Kyrkan blev snabbt fullsatt 

och fotogenlampornas långa skuggor förstärkte upplevelsen av den Häggska goti-

ken i kyrkorummet.

Skyddsglasen och glasmålningarna bytte plats så att skyddsglasen hamnade utvän-

digt. Det har ändrat kyrkans uttryck exteriört något men ansågs befogat eftersom 

glasmålningarna är så kulturhistoriskt värdefulla. Foto förf.
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     är ett ämne som ofta kommer upp när    

restaureringsverksamheten på de gotländska medeltidskyrkorna diskuteras.

En av orsakerna är att skador på fasadputs har ökat under senare år, såväl på kyr-

kor som på andra putsade byggnader. Framförallt beror skadorna på sönderfrysning 

vintertid, och när det gäller kyrkorna är det i första hand tornen som drabbas.

Kalkbruk och kalkfärg är inte några underhållsfria material, deras stora fördelar 

är att de är lätta att underhålla och att de harmonierar med andra material på kyr-

korna, både till funktion, utseende och åldrande. Vid normala klimatförhållanden 

är kalkbruket ett rimligt underhållskrävande fasadmaterial som vanligen klarar sig 

bra i på våra breddgrader.

Att kalkputsen, trots att den icke är frostbeständig, i de flesta trakter av vårt 

land under normala förhållanden visar sig relativt hållbar torde bero på att den 

mycket lätt avger absorberad fuktighet. En förutsättning för sönderfrysning är 

nämligen att porerna äro praktiskt taget vattenfyllda då frost inträffar. Men i de 

flesta fall följer icke kyla så snabbt på långvarigt regn att icke putsen hinner torka 

tillräckligt och undgår sönderfrysning.

Hantverkets bok, :a upplagan , s. .

Gotland är numera den enda region i Norden där platsblandat luftkalkbruk fort-

farande används i nämnvärd omfattning vid restaurering av stenhusfasader, och på 

kyrkorna är traditionen med kalkputs dessutom obruten sedan medeltiden. Ett för-

sök att sammanställa och i någon mån analysera användningen av kalkbruket inom 

kyrkorestaureringsverksamheten på ön kan därför vara på sin plats. Först skall ett 

par omständigheter beröras som av allt att döma har stor betydelse för kalkbrukets 

beständighet som fasadmaterial på dessa byggnader.

Jan Utas
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Höga kyrktorn och ovanliga vädersituationer

Hur ofta man behöver reparera eller underhålla en putsad fasad är bland annat 

beroende på hur utsatt den är för väder och vind. Högt belägna byggnadsdelar är 

betydligt mer påfrestade än lägre, och fasader vettande mot den förhärskande vind-

riktningen får utstå större påkänningar än de i mer skyddade lägen. Därvidlag är 

problemen med de gotländska medeltidskyrkorna och deras höga torn särskilt stora, 

och för tornens klockvåningar tillkommer att de kyls både ut- och inifrån.

I slutet av -talet inträffade dessutom under ett par vintrar ett antal ovanliga 

vädersituationer. Putsade fasader i allmänhet och de höga kyrktornen i synnerhet 

utsattes för svåra påkänningar med putsnedfall som följd. Kraftiga slagregn från 

syd eller sydväst följdes vid de nämnda tillfällena av nätter med stora temperatur-

svängningar, från plusgrader till ner emot  minusgrader. 

Det första noterade väderläget av detta slag, som gav omedelbara skador på put-

sen på de gotländska kyrktornen, inträffade den  februari . Sommaren innan, 

som var mycket varm och lämpad för putsarbete, hade en rad omfattande fasad-

reparationer utförts på några av kyrktornen på ön, bland annat på Gothem, Norr-

landa, Lärbro och Barlingbo, och där drabbades de södra och västra sidorna av tor-

nens övre delar av putsnedfall i varierande grad. Under vintern  –  förekom 

liknande ogynnsamma vädersituationer vid ett tillfälle i december och vid åtmins-

tone tre tillfällen i januari. De tidigare konstaterade skadorna förvärrades samtidigt 

som nya uppkom på andra kyrkor, även på sådana som putsats långt tidigare. Också 

många profanhus, både med kalk- och kalkcementputsade fasader, skadades av 

frosten vid dessa tillfällen.

Luftkalkbruk vid kyrkorestaureringar

Att luftkalkbruket fortfarande används, trots att det numera finns andra bruks-

sorter att tillgå, har alltså sin grund i att det varit det traditionella fasadmateria-

let sedan kyrkorna byggdes, och att det därmed, från kulturhistorisk synpunkt, är 

det enda riktiga valet vid reparation och underhåll. Ett klart ställningstagande till 

förmån för de traditionella materialen gjordes t.ex. i Riksantikvarieämbetets rap-

port : Vård och underhåll av gotlandskyrkor, en av utgångspunkterna för till-

komsten av den nuvarande organisationen för kyrkounderhållet på ön med Sam-

fälligheten Gotlands kyrkor som beställare och Byggnadshyttan som huvudsaklig 

entreprenör:
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Kyrkorna skall repareras med traditionella material och metoder. Dessa utgör 

nämligen integrerade beståndsdelar i vårt äldre byggnadssätt. Går man ifrån 

teknik och de material, som är genuina för en byggnad, minskas byggnadens 

kulturhistoriska intresse. Samtidigt riskerar man att de nya materialen orsakar 

skador och försvårar underhållet.

En komplikation i kalkputsdiskussionen är att begreppet kalkbruk inte är enty-

digt, sammansättning och hantering har varierat över tiden. En medeltida murare 

använde av allt att döma kalkputs och kalkfärg på ett helt annat sätt än hans nutida 

kollega hanterar dessa material. Om en återgång till den medeltida traditionen är 

den väg man bör försöka gå för att uppnå ett hållbart resultat är inte heller givet. 

Bland annat tycks faktorer som påverkar frostbeständigheten ha fallit i glömska, 

inte minst sedan de cementbaserade putsbruken under -talet nära nog trängt 

bort luftkalkbruket från marknaden.

Medeltida kalkbruk

Vill man se hur kalkputs och kalkavfärgning gjordes på medeltiden erbjuder de 

gotländska kyrkorna ett förhållandevis rikt studiematerial. Vid restaureringsarbeten 

noteras i allmänhet i slutrapporten ifall äldre putsytor finns bevarade i syfte att doku-

mentera och i möjligaste mån bibehålla dessa. Av de kvarvarande ca etthundra kyrko-

byggnaderna från -, - och -talen –  församlingskyrkor och resten ruin-

kyrkor i Visby och på landsbygden – hyser de flesta (även ruinerna) rester av såväl 

ut- som invändiga, medeltida kalkbruksskikt. De invändiga dominerar av naturliga 

skäl men på fasader i skyddade lägen är de utvändiga relativt vanliga.

Hur kan man då avgöra om dessa putsytor verkligen är från medeltiden? Några 

daterade putsskikt hittar man sällan, även om undantag finns när det gäller invändiga 

putsskikt. Putsen i Kräklingbo kyrkas kor kan genom en målad inskrift dateras till 

, och åtminstone partier av putsen i Träkumla kyrkas långhus hänförs på samma 

sätt genom en dokumenterad men numera nästan helt försvunnen inskrift till år .

Ristningar kan ibland tidfästa putsskikten såsom t.ex. är fallet med nordfasaden 

på Fide kyrkas långhus. Där finns – som väl är bekant för många – en ristning av 

ett skepp från -talet, och på Tofta kyrkas västfasad är en ritning till kyrkans 

sydportal inristad i full skala, den daterar putsen till mitten av -talet. En lik-

nande ristning finns i Stenkumla, på norra tornväggen, men den är numera över-

putsad. Utvändigt på Sanda kyrkas norrvägg påträffades vid kyrkans restaurering 
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 ett medeltida målningsfragment, vilket är helt unikt för gotländska förhållan-

den: även där är således putsen sannolikt ursprunglig.

I ett antal andra fall kan man genom okulär jämförelse av vittringsgrad, krack-

elering, ytbehandling och putssammansättning komma fram till liknande resul-

tat. Metoden är förstås relativt osäker. En annan möjlighet att ungefärligen datera 

ursprungliga putsytor är i de fall där de byggts in i samband med om- eller tillbygg-

nader redan under medeltiden. Ett antal sådana putsytor har bevarats, och genom 

att de olika byggnadsdelarna är ganska väl daterade konsthistoriskt får man också 

ett begrepp om åldern på dem. Exempel återfinns t.ex. på tornet i Stenkumla, byggt 

i början av -talet och intäckt av det nuvarande långhusets tak omkring år , 

samt på korgavelns röste i Stenkyrka, där putsytor från två ombyggnadsetapper på 

- och -talen bevarats på långhusvinden.

Det kanske allra bästa studieobjektet finns emellertid på Fole kyrkas sakristi-

vind. Koret och långhuset byggdes enligt konsthistorikerna i en etapp på -talet, 

varefter sakristian tillkom omkring . Delar av den norra korfasaden samt den 

östra långhusfasaden – ovanför sakristivalvet – hamnade då under sakristians tak-

fall och har förblivit orörda och skyddade sedan dess. Putsytorna är kalkavfärgade, 

Medeltida puts på Fole kyrkas sakristivind. Märk verktygsspåren och den tjocka kalkavfärgningen. 

Foto förf.
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och anslutningen mot långhusets nordöstra hörnkedja är bevarad, så här finns möj-

lighet att studera även dessa detaljer. Anslutningen mot hörnkedjan är gjord med 

en skarp kant, synbarligen har en bräda använts att putsa emot. Putsskiktet är ca 

, – , cm tjockt. Över hela ytan kan man se tydliga spår av murarens arbete med 

en stålslev. Åtminstone på ett ställe finns ett avtryck av slevens kant. Den kan kon-

stateras ha varit utformad så gott som identiskt lika den slev som hittades vid riv-

ningen av tornet i Havdhem kyrka , vilken påträffades inne i murverket på ett 

sådant sätt att man ansåg det uteslutet att den skulle kunna ha hamnat där vid 

annan tidpunkt än när tornet byggdes vid mitten av -talet. 

De iakttagelser av kalkbruk och kalkavfärgning som man kan göra på sakristi-

vinden i Fole är sannolikt allmängiltiga för den medeltida putstraditionen på Got-

land. Det bekräftas i allt väsentligt av studier av andra liknande ytor i andra kyr-

kor. Putsbruket är mycket kalkrikt (ca :), och det är tunt utstruket i ett lager, så 

att smärre ojämnheter i muren slätas ut medan de mest utskjutande stenarna precis 

täcks. Stålsleven man ser avtryck av har med stor sannolikhet inte använts för att 

slå på bruket, istället har den av allt att döma använts för att trycka eller spackla ut 

bruket över murytan.

Medeltida murslev från Havdhem kyrka. Uppmätning förf.
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En annan iögonfallande egenskap hos putsytor av den här åldern är tydligt syn-

lig i Fole: de är undantagslöst kraftigt krackelerade. Vid torkningen har bruket på 

grund av det stora kalkinnehållet krympt och spruckit sönder i kvadratdecimeter-

stora kakor, varav många är »bom«, dvs. har lossat från underlaget. Krympsprickor i 

kalkbruk har inte någon negativ betydelse för bruksskiktets vidhäftning till under-

laget, men om en nutida besiktningsman skulle bedöma putsytan på Fole kyrkas 

sakristivind blev den knappast godkänd, därtill är den alldeles för ojämn och full 

av just krympsprickor.

Ytan är som nämnts även avfärgad med kalkfärg. Inte heller avfärgningen skulle 

klara en nutida besiktning. Kalkfärgen har synbarligen haft karaktär av en tjock 

välling som strukits på mycket flödigt med borste eller kvast på väggen så att färgen 

stänkt och runnit. Endast ett lager färg har behövts för att täcka putsytan.

KALKBRUK OCH KYRKOUNDERHÅLL
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De slutsatser man kan dra av de bevarade medeltida putsytorna på de gotländ-

ska kyrkofasaderna är att man under medeltiden använde sig av ett mycket fett 

och tunt utstruket kalkbruk som sannolikt spacklades på murar och valv. Kraftiga 

krympsprickor var helt normalt. Putsen avfärgades genom kalkning med mycket 

tjock kalkfärg, som fyllde ut det mesta av krympsprickor och andra ojämnheter.

Utgångspunkterna för dagens metoder för kalkputsning och kalkavfärgning är i 

stort sett de diametralt motsatta: ett magert kalkbruk (K :, – ) slås på i flera och 

relativt tjocka påslag. Krympsprickor tillåts inte, och sättet att avfärga – ett flertal 

strykningar med mycket tunn kalkfärg – ställer stora krav på underlagets jämnhet, 

frihet från sprickbildning m.m.

Linde kyrka. Fotograf okänd, trol. 1890-tal, i ATA.
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Eftersatt underhåll

Medeltida kalkputs har således överlevt på sina ställen på kyrkorna, men hur hållbar 

den medeltida murarens fasadbehandling generellt sett var vet vi föga om. Det är först 

när fotograferingskonsten börjar användas för att dokumentera kyrkorna som man 

kan bilda sig en mer detaljerad uppfattning om deras skick. Då hade av allt att döma 

kalkputs- och kalkavfärgningsmetoderna redan ändrats mot att likna dagens.

Underhållet av de medeltida kyrkobyggnaderna har för de flesta församlingar varit 

betungande i alla tider, och under vissa perioder har man inte förmått hålla dem i skick. 

De tidigaste fotografierna – i de flesta fall från tiden omkring  – visar ett byggnads-
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bestånd med ett eftersatt yttre underhåll, inte minst när det gäller fasaderna. Så gott 

som varenda kyrka hade vid den här tidpunkten stora skador på putsen. Som måhända 

framgår av de äldre fotografier som illustrerar den här artikeln förekom skadorna inte 

bara på tornens övre delar utan ofta även på lägre liggande fasadpartier. Trots relativt 

stora insatser under - och -talen med hjälp av rikskollektmedel och under - 

och -talen med arbetsmarknadsmedel kvarstod underhållsproblemen långt fram i 

tiden. Den ovan nämnda, av Riksantikvarieämbetet initierade inventeringen av vård- 

och underhållsituationen för kyrkorna på -talet isade att putsen var skadad på  

kyrkor, och ett -tal av dem var i behov av omputsning i sin helhet.
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Gothem kyrka. Foto förf. 2005.
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Fasadunderhållet på kyrkorna under -talet

Sätten att komma tillrätta med det eftersatta fasadunderhållet på framförallt tor-

nen har varierat under det senaste seklet, dock har mestadels kalkbruk kommit till 

användning på kyrkornas lägre belägna fasader. Även under - och -talen, då 

kalkcementbruk kom att dominera fasadputsmarknaden, användes ofta rent kalk-

bruk vid kyrkorestaureringarna.

Mest radikalt är annars att helt avlägsna putsen och endast foga murverket, såsom 

Axel Herman Hägg genomförde på Domkyrkan i Visby och på Dalhem och Ardre kyr-

kor redan vid tiden för sekelskiftet . Exempel på andra kyrkor där samma åtgärd 

vidtagits senare är Tingstäde, Klinte och Ganthem. Skälet för friläggningen av mur-

verken vid de restaureringar där Hägg var förslagsställare var inte i första hand föran-

ledda av underhållsmässiga skäl utan snarare en önskan att i den franske -talsar-

kitekten Viollet-le-Ducs anda ge kyrkornas yttre det utseende de egentligen borde ha 

haft när de byggdes.

Till fogningen av murverken vid de häggska restaureringarna användes cement-

haltigt bruk, vilket av naturliga skäl sågs som en annan möjlighet att bemästra 

underhållsproblemen på tornen. Särskilt vid de talrika restaureringarna under 

- och -talen kom cementhaltigt kalkbruk till användning på ett antal kyr-

kor, ibland på hela kyrkan men oftast enbart på tornfasaderna. Exempel på sådana 

kyrkor är Sproge (restaurerad  – ), Vall (), Vallstena (), Tofta ( – ), 

Stånga ( – ) och Garde ( – ).

AMS-epoken på - och --talen innebar en renässans för kalkbruket vid 

kyrkorestaureringarna. Grundningen av murverket gjordes dock ofta med hydrau-

liskt kalkbruk eller med kalkcementbruk. I byggnadsbeskrivningarna anges vanli-

gen att en blandning på ca : – : skulle användas, men i praktiken användes ett 

något magrare bruk. Kalken var våtsläckt kalk från ’ kalkugn i Hejnum, sanden 

ordinär putssand. Bruket blandades i frifallsblandare och slevslätades efter det att 

bruket »satt sig«. Tidpunkten för ytbehandlingen har stor betydelse för kalkbrukets 

frostbeständighet, och därvidlag är det uppenbart att i en del fall har den reglerade 

arbetstiden i kombination med dåliga torkningsförhållanden medfört att bruket 

under den här perioden ibland måst ytbehandlas i vått tillstånd med mindre lyckat 

resultat som följd (t.ex. tornputsen på Linde kyrka, restaurerad utvändigt  – ).

Under de senaste tre decennierna har putsarbetet i de flesta fall utförts på ett lik-

artat sätt, dock har ytan brädrivits med en s.k. snut, och frifallsblandaren har bytts 

ut mot en planblandare. Blandningsförhållandet har vanligen varit :, –  (volym-
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delar) och sanden en något mer fingraderad putssand än normalt, dock har i vissa 

fall, och regelmässigt efter , ytterligare ca  –  procent fingraderat mate-

rial tillsatts sanden i form av dolomit- eller kalkstenskross. Detta sedan den finska 

kemisten Thorborg von Konow i sin doktorsavhandling Restaurering och repara-

tion med puts- och murbruk (Åbo ) påvisat att en sådan tillsats flerfaldigt ökar 

frostbeständigheten hos luftkalkbruk . En annan detalj som ändrats från och med 

samma tidpunkt är att eftervattningen av putsen minskats.

Beroende på bland annat kyrkornas individuella förutsättningar har vid sidan 

därav även ett flertal andra putsningsmetoder använts. På Hamra kyrka – en av sand-

stenskyrkorna på södra Gotland – slopades avfärgningen vid restaureringen , och 

ytbehandlingen inskränktes till en slevdragning, dvs. putsen jämnades endast till med 

slevkanten efter det att den slagits på. Avsikten var att erhålla en ytstruktur med max-

imalt goda egenskaper att ge ifrån sig fukt, och att ev. skador på ytskiktet skulle bli 

mindre iögonfallande. Samma typ av puts har senare använts på tornen till kyrkorna 

i Eskelhem ( – ), Fardhem ( – ) och Sundre (). Även vid reparationer 

efter frostskadorna från slutet av -talet har metoden använts på tornen till kyr-

korna i Gothem (övre delen på två av fasaderna på tornet ), Barlingbo (d:o ), 

Vall (d:o ) och Burs (övre delen av tornets S fasad  – ).

När sandstenskyrkorna i Grötlingbo och Fide restaurerades  –  tillgreps en 

annan metod, en form av kalkslamning.  volymdelar våtsläckt kalk blandades med 

 del fingraderad sand (< mm), något vatten tillsattes för att ge blandningen en 

tixotrop karaktär, varefter den penslades tunt på väggen med en plafondpensel.

Spritputs (kalkbruk med ett tunt, kalkstarkt ytpåslag blandat med stritt grus) kom 

till användning på Vamlingbo ( – ), Rone () och på Stenkyrka ( – ). De 

två sistnämnda kyrkorna, som båda har torn av ansenlig höjd, har tidigare varit sprit-

putsade. Inblandningen av gruskornen ökar putsens totala fuktavgivande yta: 

Spritputs användes ofta på platser med svåra klimatiska förhållanden, såsom vid 

kusterna, ty erfarenheten har visat att spritputs har mycket stor motståndsförmåga 

mot regn och frost i förening med havsvindarnas inverkan.

Hantverkets bok, :a upplagan , s. .

Vid putsningen av koret i Lummelunda  användes ett fetare bruk än normalt 

(K :) och en fylligare kalkfärg när kyrkan restaurerades utvändigt. Avsikten var 

att närma sig den medeltida puts- och avfärgningstekniken, men steget togs inte 

fullt ut, bland annat utfördes slevslätningen med en enklare form av tungslev istäl-
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let för med en kopia av den medeltida slev som beskrivits ovan. Ett liknande försök i 

samma riktning hade gjorts tidigare då det sannolikt medeltida putsskiktet på lång-

husets norra fasad på När kyrka reparerades . Här brädrevs dock putsen. Kalk-

färgen blandades i båda fallen av  volymdel våtsläckt kalk och  delar vatten.

På fasaderna till Hejdeby kyrka, som putsades om i sin helhet  – , väntade 

man längre än brukligt med ytbehandlingen av putsen, först sedan den »torkat 

ordentligt och blivit sandig« skurades den. I ytpåslaget användes även ett något 

magrare bruk än normalt (ca K :,). Ingen eftervattning gjordes. Torrivningen av 

ytan angavs vara ett arbetsamt och svårt moment som dock medförde att en bättre, 

sugande yta för kalkavfärgningen åstadkoms. På partier där man på grund av 

särskilda förhållanden tvingats skura, innan bruket torkat upp i avsedd grad, bor-

stades med piassavakvast för att avlägsna den uppkomna kalkfilmen på ytan och 

därmed uppnå den avsedda sugförmågan. 

I de fall där kalkcementbruksputsade tornfasader från -talet befunnit sig i 

relativt gott skick har putsen på senare år reparerats med samma slags bruk av eko-

nomiska skäl. Exempel på sådana arbeten är restaureringarna av Stånga kyrka (), 

Vallstena (), Alskog ( – ), Tofta ( – ) samt Garde (). Eftersom 

kalkfärgen fäster dåligt på cementhaltiga underlag och därmed får mycket begrän-

sad livslängd avfärgades tornen i Tofta och Garde dessutom med KC-färg.

På Norrlanda kyrkas sydfasad, där putsen flera gånger under senare år drabbats 

av frostskador, sannolikt på grund av kvardröjande fukt i murverken efter tidigare 

eftersatt fasadunderhåll, valdes vid omputsningen  på initiativ av entreprenö-

ren ett svagt KC-bruk (KC :: med jordsläckt kalk från Byggnadshyttans lager 

samt – i ytpåslaget – vitcement). Sand utan tillsats av kalkstensfiller användes, och 

cementtillsatsen motiverades med den sena tidpunkten på säsongen. Frostskadorna 

återkom emellertid redan påföljande vinter.

Vid putsreparationen av Eke kyrkas torn  blandades förutom kalkstensmjöl 

även tegelkross till ballasten i avsikt att åstadkomma förbättrad uttorkning samt 

en viss hydraulisk effekt.

Putsexperimentet i Träkumla

När Träkumla kyrka nyputsades  gjordes arbetet på initiativ av länsstyrelsen 

som ett särskilt experiment med tre olika putsblandningar. Kyrkan hade stått oput-

sad sedan den iståndsatts  efter en längre förfallsperiod. Experimentets huvud-

syfte var att pröva putsning med s.k. stukasläckt kalk, och att använda det därav 
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Träkumla kyrka. 

Foto förf. 2005.

Träkumla kyrka. 

Foto Olof Sörling 

omkr. 1890, i ATA.
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framställda putsbruket medan det ännu behöll sin temperaturförhöjning. Stuka-

släckning innebär att bränd kalk (packsten, CaO) släcks med vatten tillsammans 

med sand, varvid värme utvecklas. Tornet putsades med denna bruksblandning. 

På långhuset putsades fasaderna för jämförelsens skull med det »vanliga« kalkbru-

ket, berett av våtsläckt kalk, och koret försågs med puts tillverkat av torrsläckt kalk 

(släckt murkalk E från Optiroc). Samma blandningsförhållande (ca :), bland-

ningsmetod (planblandare) och putssand användes för alla tre brukssorterna. Puts-

ningsarbetet dokumenterades av Länsmuseet Gotlands fornsal 1, och en utvärdering 

gjordes  2. Resultatet kan sammanfattas så att fasadytorna som putsats med den 

stukasläckta kalken besvärades av talrika kalkskott, orsakade av att osläckta kalk-

klumpar som inte frånskiljts bruket släckts i efterhand av regn och luftfuktighet. 

Fasadytorna med kalkbruk berett av torrsläckt kalk hade relativt omfattande kalk-

färgsavfall, medan ytorna med bruk berett av den våtsläckta kalken endast hade 

mindre skador på kalkavfärgningsskiktet. Fasaderna putsreparerades  genom 

urkratsning och återfyllning av kalkskotten, samt kalkavfärgning.

Skadeinventeringarna  och 

Efter det att skador på tornen som framgått ovan börjat uppträda mer frekvent 

under slutet av -talet har två inventeringar av putsskadorna gjorts. De utfördes 

som okulärbesiktningar. År  3 granskades  kyrkor (restaurerade  – ), 

och  4 besiktigades  kyrkor (restaurerade  – ). Arbetena hade utförts 

av såväl Byggnadshyttan på Gotland som av andra entreprenadföretag. Någon 

avgörande skillnad dem mellan kunde inte konstateras. Urvalet av objekt för inven-

teringarna styrdes vid båda tillfällena mot kyrkor med kända fasadproblem, och 

följaktligen konstaterades i de flesta fall putsskador av varierande omfattning. 

År  noterades att grovt putsade eller spritputsade fasader uppvisade bättre 

resultat än slätputsade, och att tornen, oavsett höjd, var mer påfrestade än övriga 

byggnadsdelar. I de fall torn av lägre höjd hade putsskador kunde de härledas till 

speciella fuktförhållanden på grund av bristfällig avrinning från torntaken eller 

kyrkans belägenhet. De lägre liggande byggnadsdelarna hade inga eller förhållan-

devis små skador, oftast härledda till markfukt. På några av tornen, bland annat i 

Rone, Lummelunda och Hejdeby var skadorna obetydliga. 

Inventeringen  hade vid sidan av att ge en aktualiserad överblick av putssitu-

ationen på kyrkorna som syfte att dels utröna om de putsnedfall på tornen i Norr-

landa och Burs som rapporterades under vintern  –  var representativa för 
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underhållssituationen i stort eller om skadorna var att härleda till speciella förhål-

landen för just dessa kyrkor, dels också att ge en fingervisning om de modifieringar 

av metoderna vid putsning med luftkalkbruk (tillsats av fingraderat material till bal-

lasten, minskad eftervattning) som tillämpats sedan  –  medfört någon för-

bättrad hållbarhet på fasadputsen i utsatta lägen. Vid besiktningarna noterades, för-

utom att putsen på kyrkorna i Ala, Lärbro, Barlingbo, Hellvi och Vall hade små eller 

obetydliga skador på putsen på de aktuella fasadpartierna, även följande:

− Klimatets menliga inverkan på de mest utsatta byggnadsdelarna (tornen) är 

påtaglig. Vädersituationerna de senaste åren med slagregn och efterföljande 

kraftig frost har skadat putsen på framförallt de övre delarna av tornens södra 

och i någon mån västra fasader. Kyrkor som drabbats är bland annat Gothem, 

Barlingbo och Stenkumla. För fasader av mer normal höjd, ca  –  m, fungerar 

kalkbruket som fasadmaterial på ett tillfredsställande sätt och eventuella skador 

kan oftast härledas till brister i byggnadens konstruktion etc.

− Flera kyrkor (bland annat Norrlanda) dras uppenbarligen med effekterna av ett 

tidigare eftersatt fasadunderhåll. De kraftiga skalmurarna, invändigt fyllda med 

bruk och skrotsten m.m., håller kvar inläckande vatten under mycket lång tid, flera 

decennier. Användande av täta fasadmaterial – cementhaltiga bruk – under - 

och -talen har av allt att döma bidragit till att förlänga uttorkningsprocessen.

− Putsning sent på säsongen (september – oktober), särskilt på klimatutsatta fasad-

delar, har små möjligheter att lyckas och bör därför inte komma ifråga. Exempel 

på sådan putsarbeten är tornen i Othem, Hejde (delar av) och Rute. 

− På kyrkor som skadats tidigare genom t.ex. för tidig skurning av putsytan har 

putsavfallet accelererat efter de senaste vintrarnas ovanliga vädersituationer med 

slagregn efterföljande stark frost (bland annat Akebäck och Linde).

− Tillsats av kalkstensfiller till ballasten förefaller ha en viss positiv inverkan på 

kalkbrukets frostbeständighet.

− Grov putsyta (slevdragning, spritputs) förbättrar i allmänhet putsens hållbarhet, 

och eventuella skador blir mindre iögonfallande. Med undantag för tornen i Burs 

och Fardhem kan sägas att tillfredsställande resultat uppnåtts, dock bör under-

hållet upprepas vid ett eller ett par tillfällen under de närmaste decennierna för 

att mesta möjliga av fukten i murverken skall få möjlighet att avgå.

KALKBRUK OCH KYRKOUNDERHÅLL



80

KALKBRUK OCH KYRKOUNDERHÅLL

För att både dra nytta av de erfarenheter som gjorts och att komma tillrätta med 

de problem som uppmärksammats fordras emellertid mer djuplodande analyser 

och undersökningar på vetenskapliga grunder. Sådana insatser har inte legat inom 

ramen för de utförda inventeringarna.

Behov av forskning på kalkbruk

Den organisation som funnits för vård och underhåll av öns samtliga  medeltida 

kyrkobyggnader sedan ca tjugo år tillbaka – Samfälligheten Gotlands kyrkor och 

Byggnadshyttan på Gotland – har tillsammans med det nuvarande bidragssyste-

met för landets kulturhistoriskt värdefulla kyrkor inneburit att underhållssituatio-

nen för de gotländska medeltidskyrkorna sannolikt är bättre idag än den tidigare 

varit under överskådlig tid.

Inom ett område är emellertid inte läget tillfredsställande: fasadputsen på de 

mest klimatutsatta delarna av kyrktornen. Vid sidan av ett under tidigare epoker 

ackumulerat eftersatt underhåll och klimatologiska faktorer har det av allt att döma 

även sin grund i att delar av hantverkskunskapen kring kalkbruket gått förlorad 

sedan cementhaltiga brukssorter introducerades för drygt  år sedan.

Önskar man av kulturhistoriska skäl fortsätta att använda det traditionella kalk-

bruket även på de klimatutsatta fasadpartierna med bibehållande av praktiskt och 

ekonomiskt rimliga underhållsintervaller krävs ny forskning. De resultat man kom-

mer fram till måste också – inte minst viktigt – förankras i hantverkarledet. Lyck-

ligtvis finns den möjligheten genom det doktorandprojekt om beständigheten hos 

kalkbruk som de nämnda institutionerna sedan några år tillbaka är med och finan-

sierar. Hur långt man har kommit inom detta projekt redovisas på annan plats i 

denna skrift.
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